Designed
to empower.

P rOd u ktstyr I‘(O r 01 Reservkraft for alla eventualiteter
02 Inbyggd frihet

03 Mycket mangsidig
04 HAallbart framtidssaker

05 Maximalt oberoende



I I = 7 t t - 01 Reservkraft for alla eventualiteter
] ar a 1 Energitrygghet: Det ger dig Fronius GEN24 med
sin integrerade, grundlaggande reservkraftfunktion
S OlC ells o PV Point. N&r det galler Fronius GEN24 Plus kan
du antingen valja PV Point, eller ocksé alternativet
Full Backup* och fa reservkraftsforsorjning for hela

anlaggningen -

02 Inbyggd frihet

Fronius GEN24 och Fronius GEN24 Plus
har 6ppna granssnitt. Det gor det enkelt att
integrera komponenter fran Fronius eller
tredjepartskomponenter i systemet — foér en
skrédddarsydd solcellsanlaggning.

03 Mycket mangsidig

Fler funktioner. Stérre kontroll. Mer el.

Fronius GEN24 och Fronius GEN24 Plus har
energihanteringsfunktioner som spar tid och
kostnader péa lang sikt. Samtidigt forldnger den
integrerade aktiva kylningen livslangden, vilket

skyddar din investering.

o4 Hallbart framtidssaker

For dig som inte vill bestdmma dig direkt: Med
programvaruuppgraderingen Fronius UP.storage** kan
du komplettera din enhet med en batterianslutning
nar som helst och pa sé satt fa tillgdng till
reservkraftsférsorjningen Full Backup.

05 Maximalt oberoende

Nar du kombinerar Fronius GEN24 Plus med ett
batteri far du ut &nnu mer av din solcellsanlédggning
— till och med pé natten. Utnyttja mer av din egen
el och gor dig mer oberoende av elleverantdrer och
elpriser.

* Full Backup-nédstrémsfunktionen finns tillgénglig fér Symo
GEN24 6.0-10.0 Plus.

** Kan bestdllas via Fronius webbutik i vissa ldnder.




Imponerande
tekniska data

Fronius GEN24 och Fronius GEN24 Plus imponerar med hdgsta
verkningsgrad och maximal effekt vid hoga temperaturer.

Verkningsgrad
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Effektminskning
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Tekniska data
3.0/4.0/5.0 KW

Symo GEN24/GEN24 Plus

o | __s0 |

Antal MPP-tracker
DC-inspanningsomréade
(Udc min - Ydc max)

Nominell inspanning (Ugc,r)
Inmatning startspéanning (Ugc start)

Anvandbart MPP-spanningsomrade

MPP-spanningsomréde (vid nominell
effekt) (Umpp min=Umpp max)

Max. anvandbar ing&ngsstrém (Igc max)

Max. kortslutningsstréom solcellsgene-
rator (Isc pv) "

Ingangsdata

—
—
=
—

Antal natanslutningar

Maximal anvandbar DC-effekt -

I
Nom. AC-utgéngsstrém A
Crtaor | %

Effektfaktor (cos @ag,r) -

Nom. utgangseffekt PV Point

Utgangsdata

N&tanslutning PV Point

Utgangsdata
PV Point

Omkopplingstid

Batterifunktionen och Full Backup-
| noédstromsfunktionen ar endast
tillgangliga med GEN24 Plus.

Nom. utgangseffekt Full Backup
Natanslutning Full Backup -

Sek.

Utgangsdata
Full Backup?

Omkopplingstid

Antal DC-ingéngar -
Max. ing&ngsstrém (Igc max) -

DC-inspanningsomrade
X Vv
(Udc min - Ydc max)

DC-anslutningsteknologi till batteri

Max. DC-ing&ngs-/utgéngseffekt 3 W

Max. laddningseffekt vid AC-koppling3
Kompatibla batterier* -
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Maximal solcellsgeneratoreffekt 4.500

MH

2 2
80 - 1.000 80 - 1.000 80 - 1.000
610 610 610
80 80 80
80 - 800 80 - 800 80 - 800
125 - 800 170 - 800 210 - 800
MPPT1 MPPT2 MPPT1 MPPT2 MPPT1 MPPT2
12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
20 20 20 20 20 20
2 1 2 1 2 1
MPPT1 MPPT2 Summa MPPT1 MPPT2 Summa MPPT1 MPPT2 Summa
3.150 3.150 3150 4180 47180 47180 5.200 5.200 5.200
4500 4500 6.000 6.000 6.000 6500 6500 7500
3.000 4.000 5.000
3.000 4.000 5.000
3.000 4.000 5.000
380 Vac 400 Vac 380 Vac 400 Vac 380 Vac 400 Vac
4.5 4,3 6,1 5,8 7,6 7,2

3~ NPE 4007230 eller 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%)
50/60 (45 - 65)

< 3.0 < 3.0 < 3.0
0,7 -1ind. / cap.

3.000 3.000 3.000
1~ NPE 220/230

<23 <23 <23

Symo GEN24 Plus

Nodstrémsfunktionen Full Backup
finns till Symo GEN24 6.0 - 10.0 Plus.

1 1 1
12,5 12,5 12,5

160 - 531 160 - 531 160 - 531

1 X BATT+ och 1 X BATT- push-in-fjagderdragklammor 2,5 - 10 mm?
3150 4180 5.200
3.000 4.000 5.000

BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG FLEX®

" Isc pv = Isc max = Isc (STC) x 1,25 enligt t.ex.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.
2 Alternativet Full Backup finns till Symo GEN24 6.0—10.0 Plus. Full Backup krdver externa extrakomponenter fér ndtomkoppling. Du hittar mer informati-

on i bruksanvisningen.
3 Beroende p& det anslutna batteriet
“ Beroende p& landsspecifik certifiering och tillgénglighet

$ Med undantag fér BYD Battery-Box Premium, HVS 12.8, HVM 8.3
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Allmanna data

AC-anslutningsteknologi

Certifikat och uppfyllande av
standarder?

No&dstromsfunktioner

Livscykelanalys

Max. verkningsgrad %

Europeisk verkningsgrad (nEU) %

MPP-anpassningsverkningsgrad -

[ — -
e
S
T

WLAN / 2 x Ethernet LAN -

6 digitala ingdngar
6 digitala in-/utgangar

Nodavstangning (WSD) -
Datalogger och webbserver -

ningsgrad

Skyddsanord-

Symo GEN24/GEN24 Plus

.o | 40 | 50 |

530 x 474 x 165

15,6/19,4 15,6/19,4 15,6/19,4
IP 66 IP 66 IP 66
1 1 1
<10 <10 <10
2/3 2/3 2/3

Utan transformator
Active Cooling-teknik

Montering inomhus och utomhus

-25 till +60 -25 till +60 -25 till +60
0-100 0-100 0-100
< 36 < 36 < 36

3 000/4 000 (obegrénsat/begréansat spanningsomréade)
3 x DC+ och 3 x DC- push-in-fjaderdragklammor 2,5 - 10 mm?

5-poliga AC push-in-fjaderdragklammor 1,5 - 10 mm?
3-poliga nédstréms-push-in-fjaderdragkldmmor 1,5 - 10 mm?
5 X PE-skruvkldmmor 2,5 - 16 mm?

IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126,
VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R25

PV Point

Enligt ONORM EN ISO 14040 och 14044
(Kontrolleras av medarbetare p& Fraunhofer 1ZM)

98,1 98,2 98,2

96,7 97,2 97,5

> 99,9 > 99,9 = g fe)
Integrerat

Arbetspunktsforskjutning, effektbegransning
Integrerat

Integrerat

Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
Anslutning till radiostyrningsmottagare, energihantering

Integrerat
Integrerat

Modbus RTU SunSpec (tredjepartsleverantér) / Fronius Smart Meter,
batteri (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot

8 Enligt IEC 62109-1. Overspdnningsskydd DC SPD typ 1+2 fér 2 MPP-tracker kan eftermonteras som tillval och finns under féljande artikelnummer:

4,240,313,CK

7 Du hittar aktuella certifikat p& www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert

Mer information om véxelriktarnas tillgdnglighet i ditt land hittar du pd www.fronius.com.



Tekniska data
6.0/8.0/10.0 kKW

Symo GEN24/GEN24 Plus

2

MH
MH

Antal MPP-tracker

DC-inspanningsomréade
(Udc min - Ydc max)

Nominell inspanning (Ugc,r) 610 610 610
Inmatning startspéanning (Ugc start)

80 80 80
Anvandbart MPP-spénningsomrade 80 - 800 80 - 800 80 - 800

=
v
v
v
MPP-spanningsomrade (vid nominell - 174 - 800 224 - 800 278 - 800
I
=
I

80 - 1.000 80 - 1.000 80 - 1.000

effekt) (Umpp min=Umpp max)

Max. anvandbar ing&ngsstrém (Igc max)

Max. kortslutningsstréom solcellsgene-
rator (Isc pv) "

MPPT1 MPPT2 MPPT1 MPPT2 MPPT1 MPPT2
25 12,5 25 12,5 25 12,5

Ingangsdata

\
\
\
\
\
A

40 20 40 20 40 20

Antal ndtanslutningar 2 1 2 1 2 1

I rer2 vPPT2 Summa MPPTI MPPT2 Summa MPPT1 MPPT2 Summa

IS o0 6000 6220 8260 6000 8260 10300 6000 10.300
Maximal solcellsgeneratoreffekt 7500 6500 9.000 10.000 7.000 12.000 12500 7.500 15.000

Nominell AC-effekt (Pac, ) 6.000 8.000 10.000
u

A
Max. utgangseffekt VA 6.000 8.000 10.000

Nom. AC-utgngsstrdm 9/ 8.7 12,1 116 15,2 14,5

3~ NPE 400/230 eller 3~ NPE 380/220 (+20%/-30%)
50/60 s - 69
Kurfoktor | % | <3 <3 <3

Omkopplingstid . <23 <23 <23

T Batterifunktionen och Full Backup-

Utgangsdata

Utgangsdata
PV Point

Symo GEN24 Plus
80 | 100

N&tanslutning Full Backup 3~ NPE 400/230 eller 3~ NPE 380/220

noédstromsfunktionen ar endast
tillgangliga med GEN24 Plus.

Utgangsdata
Full Backup?

°=° An C-ingéngar - 1 1 1
= Max. ingé tro I A
E ax. |ng(:a.ng.ss rém (Bdc max) - 22 22 22
3 | DC-inspanningsomrade v 160 - 531 160 - 531 160 - 531
] (Udc min - Ydc max)
& |DC-anslutningsteknologi tillbatteri | | 1 X BATT+ och 1 X BATT- push-in-fiaderdragklammor 2,5 - 10 mm?
3 Max. DC-ingéngs-/utgadngseffekt - 5 5 .
‘6 Max. laddningseffekt vid AC-koppling3 6.000 8.000 10.000
m
Kompatibla batterier* - BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG FLEXS

" Isc pv = Isc max = Isc (STC) x 1,25 enligt t.ex.: IEC 60364-7-712, NEC 2020, AS/NZS 5033:2021.

2 Alternativet Full Backup finns till Symo GEN24 6.0—10.0 Plus. Full Backup krdver externa extrakomponenter fér ndtomkoppling. Du hittar mer informati-
on i bruksanvisningen.

3 Beroende p& det anslutna batteriet

“ Beroende p& landsspecifik certifiering och tillgénglighet

$ Med undantag fér BYD Battery-Box Premium, HVS 12.8, HVM 8.3



60 | 80 | 10.0
| Vikt (vxelriktare/med forpackning) | kg | 23,4/28,5 23,4/28,5 23,4/28,5
P I IP 66 IP 66 IP 66
Skyddskless | | 1 1 1
Kytning | Active Cooling-teknik
- Montering inomhus och utomhus
-25 till +60 -25 till +60 -25 till +60
0-100 0-100 0-100
o
3 000/4 000 (obegransat/begransat spanningsomrade)
3 x DC+ och 3 x DC- push-in-fjaderdragklammor 2,5 - 10 mm?

5-poliga AC push-in-fjaderdragklammor 1,5 - 10 mm?

Allmanna data

AC-anslutningsteknologi 3-poliga nédstréms-push-in-fjaderdragkldmmor 1,5 - 10 mm?

5 X PE-skruvkldmmor 2,5 - 16 mm?
Certifikat och uppfyllande av IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126,
standarder? VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G98/G99, R25

Nédstrémsfunktioner & - PV Point eller Full Backup

. Enligt ONORM EN ISO 14040 och 14044
- (Kontrolleras av medarbetare pa Fraunhofer 1ZM)
Max. verkningsgrad % 98,2 98,2 98,2

Europeisk verkningsgrad (nEU) % 97,7 97,8 97,9

MPP-anpassningsverkningsgrad - > 99,9 > 99,9 > 99,9

- Arbetspunktsforskjutning, effektbegransning

- Fronius Solarweb, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

6 digitala ingdngar
6 digitala in-/utgangar

Noédavstangning (WSD) - Integrerat
Datalogger och webbserver - Integrerat

2 x RSL85 Modbus RTU SunSpec (tredjepartsleverantér) / Fronius Smart Meter,
batteri (GEN24 Plus), Fronius Ohmpilot

ningsgrad

Skyddsanord-

Anslutning till radiostyrningsmottagare, energihantering

8 Enligt IEC 62109-1. Overspdnningsskydd DC SPD typ 1+2 fér 2 MPP-tracker kan eftermonteras som tillval och finns under féljande artikelnummer:
4,240,313,CK

7 Du hittar aktuella certifikat p& www.fronius.com/symo-gen24-plus-cert

8 Full Backup-nédstrémsfunktionen &r endast tillgénglig med GEN24 Plus.

Mer information om véxelriktarnas tillgdnglighet i ditt land hittar du pd www.fronius.com.
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Mer information finns pd www.fronius.com/gen24-inverter
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Fronius International GmbH
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